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ELITE EGS-2190/ EGS-1191S 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ! 
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση.  
 
Καυστήρας  
      Πυροστάτης  
 

  
 
    
  Αυτόματο κουμπί ελέγχου αερίου  
 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
1. Ανοίξτε την κύρια βαλβίδα αερίου  
2. Περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το αυτόματο κουμπί ελέγχου αερίου για να 
παραμείνει αναμένος ο καυστήρας.  
Όταν η ανάφλεξη δεν πετύχει με την πρώτη δοκιμή, τότε ίσως υπάρχει αρκετός αέρας μέσα στον εύκαμπτο 
σωλήνα αερίου. Απλά, στρίψτε το κουμπί προς τα πίσω στο OFF και προσπαθείστε ξάνα μέχρι να ανάψει.  
3. Μετά την ανάφλεξη του καυστήρα, ρυθμίστε τον αέρα του υγραερίου κάτω από την συσκευή είτε 
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα μέχρις ότου εμφανιστούν ελαφρώς στρογγυλεμένες μπλε φλόγες. 
 
ΘΕΛΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ!! 
 
 

Φλόγα       ΚΑΛΗ (τέλεια καύση)- ολόκληρη η φλόγα είναι ανοιχτό μπλε 
Πυρήνας  
 

       
ΚΑΚΗ (ανεπαρκής παροχή αέρα)-   ΚΑΚΗ (υπερβολική παροχή αέρα)- 
η φλόγα είναι μακρυά και υπέρυθρη.   η φλόγα ελλατώνεται. 
 
4. Για να τον απενεργοποιήσετε, περιστρέψτε το κουμπί αυτόματου ελέγχου αερίου στη θέση OFF. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

1. Ποτέ μην χύνετε νερό στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. 
2. Μην αφήνετε τις οπές του καυστήρα να είναι κλειστές. Χρησιμοποείτε πάντα χαλύβδινο σύρμα για να 

καθαρίσετε τις φραγμένες τρύπες.  
3. Μην βάζετε ποτέ υπερβολική πίεση στο κουμπί αυτόματου ελέγχου αερίου.  
4. Όταν η εστία υγραερίου δεν βρίσκεται σε χρήση, σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει την κύρια βαλβίδα αερίου.  
5. Σκουπίστε και καθαρίστε την ανοξείδωτη επιφάνεια με ένα νωπό πανί.  
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Κύρια βαλβίδα αερίου -σωλήνας αερίου φιάλης υγραερίου – να χρησιμοποιούμε πάντα ρυθμιστή χαμηλής 
πίεσης 
 
 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ- Εξασφαλίζει άριστη θερμότητα με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΨΛΕΞΗ- Το αέριο ανάβει αυτόματα πάνω από 30.000 φορές χωρίς τη χρήση σπίρτων 
ή μπαταριών.  
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΜΠΙ- Το γεγονός ότι είναι εύκολο στη στροφή κάνει την ανάφλεξη και την κατάσβεση 
της φλόγας εξαιρετικά απλή. 
ΠΥΡΟΣΤΑΤΗΣ- Ειδικά σχεδιασμένο τόσο για τα συμβατικά μαγειρικά σκεύη όσο και για τα wok. 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

 
Σωλήνας εισόδου  
Αποσβεστήρας  
Ηλεκτρονική ανάφλεξη 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου σπρώχνοντας τον όσο το δυνατό περισσότερο στον σωλήνα 
εισόδου.  
2. δέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ασκώντας πίεση στον σφιγκτήρα. 
 

 
Σωλήνας εισόδου  
Σωλήνας αερίου  
Σύνδεση του σωλήνα  
Σφικτήρας του σωλήνα αερίου 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καυστήρες «Elite» πρέπει να εγκαθίστανται και να λειτουργούν μόνο σε εξωτερικούς χώρους, 
τοποθετημένοι πάνω σε μια μη εύφλεκτη και οριζόντια βάση και με απόσταση 50εκ από εύφλεκτα υλικά ή 
15εκ. από άκαυστα αντικείμενα που προστατεύονται από ροή αέρα.  
  
Η παροχή αερίου LPG γίνεται από τυποποιημένους κυλίνδρους αερίου σύμφωνα με το BDS 10035- 85, στον 
οποίο έχει εγκατασταθεί μια βαλβίδα ρυθμιστή δύο σταδίων σύμφωνα με το BDS 17269-92, παρέχοντας 
πίεση λειτουργίας 30 bar. Η σύνδεση της συσκευής με τη φιάλη τροφοδοσίας και τον μειωτήρα 
πραγματοποιείται με προπάνιο- βουτάνιο BSS 6375-90 μήκους 1,50 m. Η στεγανότητα και η αντοχή της 
σύνδεσης εξασφαλίζονται μέσω επίπεδων βραχιόνων στερέωσης. Κατά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε ότι ο 
εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι μπλεγμένος ή διπλωμένος. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχει ελεγθεί 
η πυκνότητα συγκόλλησης, χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού. Στη συνέχεια, προσθέστε αέριο από τη 
φιάλη μέσω του ρυθμιστή χωρίς να κάνετε την σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας αερίου στον καυστήρα.  
Μετά την σύνδεση γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροή γύρω από το ρακόρ & γύρω από τον ρυθμιστή με 
ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ & ΟΧΙ ΜΕ ΦΛΟΓΑ (αναπτήρα σπίρτο) αφού ανοιχτεί ο διακόπτης της φιάλης μια στροφή 
περίπου. Επίσης γίνεται έλεγχος για διαρροή γύρω από το ρυθμιστή & καθ’ ολο το μήκος του ελαστικού  
σωλήνα  & κυρίως στις συνδέσεις σωλήνα με ρυθμιστή & συσκευή.  
Προσοχή: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ & ΟΧΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ. 
Όταν αλλάζετε τη φιάλη, βεβαιωθείτε ότι έχει ελεγχθεί η πυκνότητα σύνδεσης.  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε υποχρεωτικά τη στεγανότητα της φιάλης! Φροντίστε ο καυστήρας να 
είναι κλειστός, όταν πραγματοποιείτε ελέγχους!   
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ελέγξτε τα παρακάτω 

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή! 
Ελέγξτε την ανάφλεξη του καυστήρα και τον τύπο φλόγας! Για να γίνεται σωστή καύση του αερίου θα πρέπει 
οι φλόγες να είναι ομοιόμορφες και σε μπλέ χρώμα. Όταν η φλόγα έχει χρώμα ανοικτό κίτρινο για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή έχει σβήσει τελείως από την ένδειξη του ταμπλό δεν δουλεύει σωστά ο 
καυστήρας αερίου. Για να χρησιμοποιείσετε τους καυστήρες, είναι απαραίτητο να τους καθαρίσετε καλά και 
να τους τοποθετήσετε σε οριζόντια θέση. 
 
ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ 
ΣΚΟΠΟ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ! 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ:  
Τοποθετήστε τη βαλβίδα μειωτήρα στην φιάλη αερίου. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο ακροφύσιο 
αερίου της συσκευής. Ανοίξτε το μοχλό βαλβίδας μειωτήρα.  
Πιέστε τη λαβή της βαλβίδας αερίου προς τους ανοικτούς καυστήρες αξονικά και στη συνέχεια περιστρέψτε 
αυτήν την λαβή αριστερόστροφα από την θέση Ο στην θέση MAX για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη 
ανάφλεξη.  
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
Γυρίστε τον καυστήρα αριστερόστροφα προς τη θέση O. Κλείστε τον μοχλό βαλβίδας μειωτήρα. Για 
αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν δοχεία με επίπεδο πυθμένα. 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
1. Επιφάνεια εργασίας 
2. Ανοίξτε τους καυστήρες αερίου διαφορετικής ισχύος που είναι τοποθετημένοι στην εστία 
3. Μεταφορά δίσκων για την τοποθέτηση μαγειρικών σκευών 
4. Ρύθμιση συσκευών ανάλογα με τον αριθμό των καυστήρων 
5. Λαβές στις συσκευές ελέγχου 
6. Αγωγός αερίου μέσω του οποίου διέρχεται το αέριο από το σύστημα τροφοδοσίας καυστήρα 
7. Σωλήνας αερίου 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η ασφαλής λειτουργία της εστίας αερίου συμμορφώνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:  
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• Συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας.  

• Συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις για την προμήθεια συσκευών αερίου.  

• Έλεγχος λειτουργίας για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων  
Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Η συσκευή προορίζεται για εξωτερική χρήση.  

• Ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε μια μη εύφλεκτη οριζόντια βάση. 

• Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία ή μην την αφήνετε χωρίς επιτήρηση.  Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικά γάντια. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάζετε τη δομή και τις ρυθμίσεις της συσκευής.  
Οι φιάλες υγροποιημένου αερίου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από τις εστίες αερίου. 
Δεν επιτρέπεται να αντλείται μεγαλύτερη ποσότητα αερίου από τη φιάλη γιατί είναι αδύνατο να διατηρηθεί η 
απαιτούμενη πίεση λειτουργίας και η βαλβίδα μείωσης πίεσης παύει να εκτλεί τις λειτουργίες του. Ο σωλήνας 
αερίου δεν θερμαίνει περισσότερο από 40 βαθμούς Κελσίου. Η φιάλη πρέπει να προστατεύεται από την 
κρούση και την υγρασία και μην την τοποθετείτε σε μέρη κάτω από την ανύψωση 0. Μια φιάλη αερίου δεν 
πρέπει να έχει περισσότερες από μια συσκεύες. Όταν αλλάζετε τις φιάλες αερίου πρέπει πάντα να τις 
ελέγχετε για τυχόν διαρροές. Μην αλλάζετε και μην αναπροσαρμόζετε ποτέ την βαλβίδα μείωσης πίεσης. Η 
ίδια έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για πίεση λειτουργίας 30 mbar. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
ελαττωματικές βαλβίδες! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση δυσκολίας τοποθέτησης, ή όταν 
μετακινείτε τον καυστήρα, λόγω μόλυνσης των τροφίμων.  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Πριν τον καθαρισμό, κλείστε την παροχή αερίου. Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών της συσκευής, μην 
χρησιμοποιείτε διαβρωτικά παρασκευάσματα ή άλλα υγρά που μπορούν να καταστρέψουν την συσκευή. Αν 
παραμείνει εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, σκεπάστε την με ένα κρύο πανί. Αν θέλετε να 
προστατευτεί η συσκευή μην αφήσετε να εισβάλλουν λάδια ή νερά στο εσωτερικό του καυστήρα. Ελέγξτε 
περιοδικά τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν ρωγμές. Κάθε προϊόν πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό! Κρατήστε την κουζίνα αερίου σε ξηρό μέρος! 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν 
επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους.  

 
Διανομέας: 
SOUNDSTAR, Α’ Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θες/νίκη, 
Τηλ. 0030 2310 689333-7, www.soundstar.gr  
 
 
 

http://www.soundstar.gr/

