
BDCJS18N-XJ
18V ΣΕΓΑ

    •  Εκκρεμές δράσης για την ταχύτερη κοπή

    •  Προστατευτικό για τι λεπίδα

    •  Καθαρή οπτική επαφή για κοπή ακριβείας

    •  Διακόπτη που ασφαλίζει για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης κοπής

    •  Συμπαγής αλλά και με ελαφρύ σχεδιασμό για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση

    •  Ασύρματη με μπαταριά 18V Li-Ιon για μεγαλύτερη ευκολία

    •  Πλάγια κοπή στις 0 22,5 και 45 μοίρες

    •  Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο, υποδοχή τύπου T&U Shank λάμες

Specifications
Τύπος Προϊόντος Πριονοκορδέλα
Πηγή ισχύος Ασύρματο
Ενεργειακή Κλάση 18 V
Τάση Πρίζας 230 V
Ταχύτητα Μεταβλητή
Διαδρομές 0 - 2500 /min
Εκκρεμής Λειτουργία Yes
Χωρητικότητα Μπαταρίας 2.0
Φαλτσοκοπή EL 0, 22.5 or 45 °
Σφιγκτήρας λεπίδας χωρίς εργαλείο Yes
Διακόπτης "lock on'" No
Βάθος κοπής - Ξύλο 55 χιλ.
Βάθος κοπής - Χάλυβας 8 χιλ.
Βάθος κοπής - Αλουμίνιο 20 χιλ.
Μήκος διαδρομής 19 χιλ.
Φυσητήρας σκόνης No
Εξαγωγή σκόνης No
Μαλακή λαβή Yes
Νο. Λεπίδων 1.0
Κασετίνα No
Ηχητική πίεση 84.5 dB(A)
Ακουστική πίεση 95.5 dB(A)
Κραδασμοί 6 m/s²

Standard Equipment

Warranty specifications

Selling Propositions

    •  2 Χρόνια Εγγύηση


