
VERA 7.0 AIR - σόμπες πέλετ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

7020030 Λευκό μεταλλικό EAN 8053859012511

7020031 Μεταλλικό κόκκινο EAN 8053859012528

7020032 Μεταλλικό ανθρακίτης EAN 8053859012535

Ονομαστική ισχύς kW 7
Μειωμένη ισχύς kW 2,5
Εισαγομενη θερμικη ισχυσ (μέγ.) kW 7,7
Ονομαστική ωφέλιμη ισχύς στο νερό kW -
Μειωμένη ωφέλιμη ισχύς στο νερό kW -
Ονομαστική απόδοση % 90
Μειωμένη απόδοση % 91
Θερμαντική ικανότητα (ελάχ.-μέγ.) m3 55 - 168
CO στο 13% O2 ονομαστικό % 0,0034
CO στο 13% O2 μειωμένο % 0,0190
εκπομπές CO (13% O2) (ελάχ.-μέγ.) mg/Nm3 238 - 42
εκπομπές OGC (13% O2) (ελάχ.-μέγ.) mg/Nm3 4,0 - 1,0
εκπομπές NOX (13% O2) (ελάχ.-μέγ.) mg/Nm3 140 - 117
Περιεχόμενο σκόνης στο 13% O2 (ελάχ.-μέγ.) mg/Nm3 20 - 15
Δυναμικότητα του λέβητα (H2O) l -
Δυναμικότητα δεξαμενής kg 15
Καύσιμα Pellet ø6
Ωριαία κατανάλωση (ελάχ.-μέγ.) kg/h 0,6 - 1,7
Αυτονομία (ελάχ.-μέγ.) h 8,8 - 25
Κατανάλωση ενέργειας σε ενεργοποίηση (μέγ.) W 345
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία (μέγ.) W 49
Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα V - Hz 230 - 50
Υποπίεση καπνοδόχου Pa 10
Διάμετρος εξόδου καυσαερίων mm 80
Διάμετρος εισόδου αέρα καύσης mm 60
Μάζα καυσαερίων (ελάχ.-μέγ.) g/sec 2,6 - 4,6
Θερμοκρασία καυσαερίων εξόδου (μέγ.) °C 176
Καθαρό βάρος kg 55
Μικτό βάρος kg 66

Έξοδος καυσαερίων δείτε A
Είσοδος αέρα καύσης δείτε B
Έξοδος διοχέτευσης δείτε -
Διοχέτευση έως m -

PLUS

Aεροστεγής σόμπα Easy start Μαγκάλι από 
χυτοσίδηρο

Σύνδεση εξωτερικού 
θερμοστάτη

Εβδομαδιαίος 
καθημερινός 
προγραμματισμός

Πίσω εξαγωγή 
καυσίμων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΟΜΠΑΣ

L (cm) H (cm) P (cm)
80 104,3 60

ΟΓΚΟΣ (m3)
0,50

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΩΝ

L (cm) H (cm) P (cm)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

N° (μέγ.)
2

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

66 pz
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