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PRAKTIKER 
MEGA METAL 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το PRAKTIKER MEGA METAL είναι υψηλής ποιότητας ντουκόχρωμα εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης, ενισχυμένο με αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική 
επιφάνεια όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι 
μηχανικές αντοχές. Προσφέρει υψηλή διατήρηση της γυαλάδας και της απόχρωσης ακόμη και 
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε πάχος του φιλμ και 
παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Έχει μεγάλη απόδοση και 
καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Στιλπνότητα 60° 
 
 
 
Ειδικό βάρος 

: 
 
 
 
: 

Gloss > 80 
Satin 35-50 
 
Gloss: 0,96-1,21 ± 0,02 Kg/Lt ανάλογα με την απόχρωση 
Satin: 0,97-1,13 ± 0,02 Kg/Lt ανάλογα με την απόχρωση 
 

Απόδοση  : 14 – 16 m2/lt ανά στρώση.  
     

Αραίωση   : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με WHITE SPIRIT. Για 
εφαρμογή με πιστόλι έως 10% σε όγκο με διαλυτικό πιστολιού. 
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Κατηγορία VOC : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». 
Τύπος ∆. Οριακή τιμή ΠΟΕ = 500 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 
προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 450 g/l. 

 
Στέγνωμα          : 

 
 

 
Στεγνό επιφανειακά σε 2 - 3 ώρες.  
 

Επαναβαφή  : 16 ώρες ή αφού έχει επέλθει πλήρης σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. 
Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 
συνθήκες. 

Αποχρώσεις   : Λευκό, μαύρο, και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος 
δημιουργίας Αποχρώσεων PRAKTIKER.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  0,75lt & 2,5lt 
                        
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :  Πινέλο, ρολό  και πιστόλι. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκουριές, λίπη, σκόνες, λάδια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ.. 
Γυαλοχαρτάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε 1-2 στρώσεις αντισκωριακό 
αστάρι PRAKTIKER ANTIRUST. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε ομοιόμορφα 1-2 στρώσεις PRAKTIKER MEGA METAL. 
Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία υγρά μέσα στο δοχείο ή σε σκάφη με 
χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με 
διαλυτικό, ζεστό νερό και σαπούνι. 
Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά περισσεύματα των 
χρωμάτων να μην απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα άδεια δοχεία πρέπει να 
απορρίπτονται πάντα κλειστά. Ζητήστε συμβουλές από το ∆ήμο ή την Κοινότητά σας. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία του χώρου 8–30οC και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες 
κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο 
χώρο. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε 
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. 
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