


Οι ακραίες καιρικές συνθήκες της χώρας μας (έντονη ηλιακή ακτινοβολία – UV, μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές) 
οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι κατασκευαστικές ατέλειες «ταλαιπωρούν» έντονα τα χρώματα των εξωτερικών τοίχων.

Ποιά είναι τα συνήθη προβλήματα 
στους εξωτερικούς τοίχους;

Λέρωμα από βροχή
Το χώμα και οι ρύποι που 

μεταφέρονται με την βροχή 
επικάθονται και εμποτίζονται 

στα συμβατικά χρώματα 
δημιουργώντας «λερωμένους 

τοίχους»
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Ατμοσφαιρική ρύπανση
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι 

(καυσαέρια αυτοκινήτων, θέρμανσης κ.α.) 
επικάθονται και «εγκλωβίζονται» μέσα στο 

χρώμα δημιουργώντας «λερωμένους τοίχους»

3
χρόνιΑ 

μετΑ
 Αρχικη

εΠιφΑνειΑ

2

  Ξεθώριασμα απόχρωσης
Τα εξωτερικά χρώματα «κατα-

πονούνται» στις ακραίες συνθήκες
 της χώρας μας με έντονη ηλιακη 
ακτινοβολία, θερμοκρασίες τοίχου

 που μπορεί να ξεπεράσουν τουs 45oC

 Αρχικη
εΠιφΑνειΑ

3
χρόνιΑ 

μετΑ

3

μύκητες / μούχλα
Οι μύκητες / μούχλα που δημιουργούνται 

από την υγρασία του περιβάλλοντος 
επικάθονται στο χρώμα 
και πολλαπλασιάζονται
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“μετανάστευση” αλάτων   
  Τα άλατα του σοβά, τούβλων ή του μπετόν 

μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου 
και εμφανίζονται πάνω στο χρώμα σαν «χιόνι»

5

Snail trail - 
«Αποτύπωμα σαλιγκαριού»
Η έντονη υγρασία και η βροχή 

μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις 
στην επιφάνεια του χρώματος 

που εμφανίζονται σαν 
«aποτύπωμα σαλιγκαριού»

6



Πολύ υψηλών αντοχών Nano - ακρυλικό χρώμα
Το Acrylan MAX προσφέρει πιο λαμπερές, χρωμοσταθερές και πιο καθαρές προσόψεις, αφού αποτρέπει λόγω των 
ιδιοτήτων του, την επικάθηση ανόργανων, οργανικών και βιολογικών ρύπων (π.χ μύκητες, άλγη) σε βάθος χρόνου. 
Η ισχυρή ανόργανη βάση του επιτρέπει στις επιφάνειες που βάφονται, όταν βρέχονται να στεγνώνουν γρήγορα 
και να «αναπνέουν». 

Με την εφαρμογή του Acrylan Max σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του τοίχου ένα 3D-τρισδιάστατο πλέγμα 
Nano προστασίας το οποίο έχει ισχυρή ανόργανη βάση και συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών 
χρωμάτων σε μία!

Max «αναπνοή» 
του τοίχου

Max αντίσταση 
στην UV ακτινοβολία

Max αντίσταση 
στο λέρωμα από βροχή 

Max σταθερότητα 
των αποχρώσεων

Πιστοποιημένο
«ψυχρό» χρώμα

Max αντίσταση στο λέρωμα 
από ατμοσφαιρικούς ρύπους

Max αντοχή στο χρόνο 

Max πρόσφυση

ΣΥνηΘη ΠρόΒΛημΑτΑ
VITEX TRIBRID  

NANOTECHNOLOGY  
ACRYLAN MAX

ΣιΛικόνόΥχΑ 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ

εΛΑΣτόμερη 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΛερΩμΑ ΑΠό Βρόχη 
(αντοχή και αποτροπή) MAX ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ

ΑτμόΣφΑιρικη ρΥΠΑνΣη 
(αντοχή) MAX ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ

ΣτΑΘερότητΑ ΑΠόχρΩΣεΩν  
(αντοχή στο «ξεθώριασμα» και στην UV ακτινοβολία) MAX ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ

μΥκητεΣ κΑι μόΥχΛΑ 
(αντοχή και αποτροπή) MAX ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ

«μετΑνΑΣτεΥΣη» ΑΛΑτΩν  
(αντοχή) MAX ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ

SNAIL TRAIL- ΑΠότΥΠΩμΑ ΣΑΛιΓκΑριόΥ 
(αντοχή/αποτροπή) MAX ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

ΠρόΣφΥΣη
(προσκόλληση στην επιφάνεια σε βάθος χρόνου) MAX ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ

τΑχΥτητΑ ΣτεΓνΩμΑτόΣ 
ΒΑμμενηΣ εΠιφΑνειΑΣ ότΑν ΒρεχετΑι MAX ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

ΑΔιΑΒρόχόΠόιηΣη
(αποτροπή συγκέντρωσης υγρασίας στον τοίχο) MAX ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ

«ΑνΑΠνόη» 
(δυνατότητα διαφυγής εγκλωβισμένων υδρατμών) MAX ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 
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  Ξεθώριασμα απόχρωσης
Τα εξωτερικά χρώματα «κατα-

πονούνται» στις ακραίες συνθήκες
 της χώρας μας με έντονη ηλιακη 
ακτινοβολία, θερμοκρασίες τοίχου

 που μπορεί να ξεπεράσουν τουs 45oC
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