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1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Όλες οι μηχανές και εξαρτήματα υπόκεινται συνεχής βελτιώσεις και διατηρούμαι το 

δικαίωμα να μετατρέψουμε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, βάρη, 

εργοστασιακό και στάνταρ εξοπλισμό που παρέχεται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 

ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι απεικονήσεις που περιέχονται στον παρών οδηγό 

χρήσης είναι ενδεικτικές και δεν μας δεσμεύουν νομικά. 

 
1.2 Σωστή Χρήση 

 

Το θαμνοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κοπή χόρτων και θάμνων.Άλλη χρήση του 

εργαλείου από αυτή που καθορίζει ο οδηγός χρήσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιά. 

 

1.3 Γενικές Οδηγίες 

 

 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και υποδείξεις που παρέχονται σε 

αυτόν τον οδηγό χρήσης πριν τη χρήση του εργαλείου. Ο οδηγός πρέπει να 

παραμένει σε καλή κατάσταση για άμεση ενημέρωση όποτε χρειαστεί 

 Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικους, οι οποίοι να έχουν 

ενημερωθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή τον κατά τόπους έμπορο. 

 Άνθρωποι, ζώα και αντικείμενα πρέπει να απέχουν 15 μέτρα τουλάχιστον 

απο την ακτίνα δράσης της μηχανής. 

 Οι χειριστές της μηχανής είναι υπεύθυνοι για όποιον τραυματισμό ή ζημιά 

προκαλέσουν σε τρίτους μέσα στην ακτίνα δράσης της μηχανής 

 Οι χειριστές πρέπει πάντα να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και 

να φορούν φόρμες εργασίας, υποδήματα για εξωτερική εργασία, γάντια, κράνη κτλ. 

 Προστατευτικά ή μάσκες προσώπου και ακουστικά πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιούνται. 

 Οι χειριστές θα πρέπει πάντα να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, 

ξεκούραστοι και ποτέ υπό την επήρεια ναρκωντικών, αλκόολ και φαρμάκων 

 Η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες καλής ορατότητας και 

κάτω από το φως της ημέρας. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εργαλεία κόπης άλλα από αυτά που παρέχονται 

απο τον κατασκευαστή και μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά μέρη 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπασμένα, φθαρμένα, παραμορφωμένα ή με 

ρωγμές εργαλεία κοπής  

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικό σε κλειστούς χώρους 

 Αναμιγνύεται τα καύσιμα σε ανοιχτό χώρο και μόνο μακρία από όλες τις 

πηγές θερμότητας, σπίθες και φλόγες με την μηχανή κλειστή. Αποφεύγετε να 

καπνίζετε κατα την διάρκεια που αναμιγνύεται ή χειρίζεστε καύσιμα. 

 Η συντήρηση, επισκευή και οι εργασίες αντικατάστασης των εξαρτημάτων 

πρέπει να εκτελούνται με την μηχανή κλειστή και όλα τα περιστρεφόμενα μέρη 

σταματημένα 

 Τα συστήματα ασφαλείας και ο προστατευτικός εξοπλισμός της μηχανής 

πρέπει να διατηρούνται έτοιμα προς χρήση όποτε χρησιμοποιηθεί το θαμνοκοπτικό 

 Να προσέχετε την επίδραση των παρατεταμένων δονήσεων 

 Να θυμάστε ότι τα κομμένα χόρτα και θάμνοι που αιωρούνται στον αέρα 

μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. 

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν τον κατάλληλο ρουχισμό και 

προστατετικά μέσα που ακολουθούν 

 

 

 

 

 

 

1.4 Σήματα ασφαλείας 

 

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ 

                             
2. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 

                            

3. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ,ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
4. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ 

ΓΑΝΤΙΑ 

 
5. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΤΕ 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ, ΤΟ ΟΠΙΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 

ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 

 
6. ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΦΕΔΟΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ 

 
7. ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

 
8. ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ 2000/14/EC 

 
9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΞΙΝΩΣΗΣ 

 
 

10. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.5 Κατάλληλος ρουχισμός και προστατευτικά 

μέσα 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ   

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 

 Φοράτε στενές φόρμες εργασίας (αποφεύγετε να 

φοράτε φαρδία πουκάμισα και ανοιχτά είδη 

ένδυσης) 

 Αποφεύγετε να φοράτε κοσμήματα, γραβάτες, 

μαντήλια ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να 

πιαστεί στα κλαδιά των θάμνων ή στα κινητά μέρη 

της μηχανής 

 Πιάνεται τα μαλλία σας έτσι ώστε να είναι πάντα 

πάνω από το ύψος του ώμου 

 Φοράτε κλειστά παπούτσια ή μπότες με 

ενσωματωμένες αντιολισθητικές σόλες για να 

εξασφαλίσετε τέλειο πάτημα στο έδαφος (ποτέ 

μην κάνετε χρήση της μηχανής ξυπόλητοι ή 

φορώντας ανοιχτά, χαμήλα παπούτσια ή 

παντόφλες. 

 Φοράτε το κράνος όταν υπάρχει κίνδυνος να 

πέσουν αντικέιμενα κατά τη διάρκεια εργασιών 

κλαδέματος ή κοπής ψηλών θάμνων. 

 Η χρήση της προστατευτικής μάσκας και/ή 

ειδικών γυαλίων είναι απαραίτητη για την 

προστασία του προσώπου και των ματιών. Να τα 

φοράτε πάντα!!!   

 Προστατεύτε την ακουή σας φορώντας ειδικά 

ακουστικά 

 Πάντα να φοράτε γάντια για προστασία από 

κοψίματα όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, τα μαχαίρια 

ή εξαρτήματα κοπής 

 

1.6 Προστατευτικά μηχανής και συστήματα 

ασφαλείας 

 

Πριν βάλετε σε λειτουργία τη μηχανή, θυμηθείτε ότι 

παρέχεται το ακόλουθο σετ μηχανισμών ασφαλείας 

για την προστασία σας: 

 Ικανά προσταυτετικά ασφαλείας που παρέχουν 

προστασία σε τυχόν επαφές με θερμές επιφάνειες 

της μηχανής 

 Κάλλυμα μπουζί από νάιλον ή λάστιχο που 

παρέχει προστασία από τυχόν επαφή με τα υψηλής 

τάσης ηλεκτρικά μέρη 

 Σύνδεση ράβδου μηχανής εφοδιασμένη με λάστιχο 

που μειώνει τις δονήσεις 

 Μείωση δονήσεων παρέχεται στην εγκάρσια 

χειρολαβή 

 Επαρκή προστατευτικά ασφαλείας και 

προφυλακτήρες 

 Ιμάντες ώμων από μη εύφλεκτα υλικά 

εφοδιασμένα με αγκράφα άμεσης απεμπλοκής από 

τη μηχανή 

 Σφαιρικός μοχλός ελέγχου γκαζιού με διπλή 

ασφάλεια 

 

Περιγραφή μερών ασφαλείας (εικ.1) 

A. Κράνος ασφαλείας 

B. Ακουστικά 

C. Ελαφριάς προστασίας μάσκα προσώπου 

D. Ιμάντες ώμων γρήγορης αποδέσμευσης 

E. Γάντια 

F. Προστατευτικό ασφαλείας 

G. Προστατευτικα παπούτσια 

H. Φόρμα εργασίας για σκληρές εργασίες 

I. Στήριγμα απόσβεσης δονήσεων 

L. Πλήκτρο επιτάχυνσης με διακόπτη «STOP» 

M. Προστατευτικό για την θερμότητα της μηχανής 

 

       

 

 

 

 

 



2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

2.1 Πίνακας τεχνικών δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Κύρια μερη (εικ.2-εικ.3) 

1. Δοχείο καυσίμου 

2. Λαβή εκκίνησης 

3. Καρμπυρατέρ 

4. Χειρολαβή απόσβεσης κραδασμών 

5. Στήριγμα απόσβεσης κραδασμών 

6. Κουμπί ελέγχου επιπέδου γκαζιού 

με ασφάλεια 

7. Ράβδος μετάδοσης 

8. Ζεύγος κωνικού γραναζιού 

9. Εργαλείο κοπής 

10. Προφυλακτήρας  

11. Ιμάντες πλάτης 

12. Εύκαμπτη λαβή 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ MS-4520U MS-5700U MS-5700B 

Άξονας διαμέτρου (mm) 27 

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα κοπής και το μείγμα καυσίμου (kg) 7,7 7,7 10,9 

Χωρητικότητα δοχείο καυσίμων (cm3-lt) 900 - 0,9 

Διάμετρος λεπίδας (mm) 255 - 305 

Πάχος λεπίδας (mm) 1.4 - 1.6 - 1.8 - 3 

Αριθμός δοντιών (mm) 2 - 3 - 4 - 8  

Διάμετρος τρύπας εξαρτημνάτων (mm) 25,5 

Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής λεπίδας (min -1) 8000 

Σχέση μετάδοσης 1,37 

Φορά περιστροφής Αριστερά 

Μήκος (mm) 1785 1785 2760 

Πλάτος (mm) 560 560 385 

Ύψος (mm) 475 475 420 

Εκτόπισμα (cm3) 44,9 56,5 56,5 

Mέγιστη ισχύ (kw) σύμφωνα με το ISO 8893 1,62 2,21 2,21 

Tαχύτητα μηχανής στην μέγιστη ισχύ (min -1) 7000 7000 7000 

Tαχύτητα μηχανής στην μέγιστη συστηνώμενη συχνότητα 
περιστροφής του κωνικού γραναζιού 11000 

Ταχύτητα ράβδου κωνικου γραναζιού 8000 

Ταχύτητα στο ραλαντί (min -1) 2500 

Επακριβής κατανάλωση καυσίμου στην μέγιστη ισχύ (g7kW*h) 
σύμφωνα με ISO 8893 898 852 852 

Επίπεδο ήχου πίεσης (LpAav) σε Db σύμφωνα με EN 27917 92 93 93 

Επίπεδο ήχου ισχύως (LpAav) σε Db σύμφωνα με EN 10883 112 113 113 

Επίπεδο δονήσεων στις ελάχιστες rpm (m/s2) σύμφωνα με ISO 
7916 0,85 0,87 0,87 

Επίπεδο δονήσεων στις μέγιστες rpm (m/s2) σύμφωνα με ISO 
7916 7,3 7,4 7,4 

 



3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

3.1 Συναρμολόγηση 

Σιγουρευτείται ότι όλα τα μέρη του εργαλείου έχουν συναρμολογηθεί 

σωστά πριν τη χρήση του 

 

3.1.1 Μοντέλα με άκαμπτη χειρολαβή 

Ράβδος μηχανής (εικ.4) : Αφού προσαρμόσουμε τη ράβδο, συνδέστε 

την με την μηχανή εισάγωντας την στην τρύπα στο κιβώτιο του 

συμπλέκτη. Προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι η ράβδος έχει εισαχθεί 

σωστά, ελέξτε αν η  κόκκινη γραμμή της ετικέτας ευθυγραμμίζεται με 

την πλάγια όψη. 

Σε αυτό το σημείο, κλειδώστε τη ράβδο έτσι ώστε να μην μπορεί να 

μετακινηθεί από τη μηχανή και βιδώστε τις δύο βίδες της μεταλλικής 

υποδοχής. 

Χειρολαβή (εικ.5) : Προχωρήστε ως εξής για να κλειδώσετε με 

ασφαλή τρόπο την χειρολαβή στη ράβδο: Εισάγεται τα δύο 

τριπανοειδή ελάσματα ρουλεμάν Α ανάμεσα στο στήριγμα της 

χειρολαβής C  και στον σωλήνα χειρολαβής Β, στη συνέχεια πάρτε τη 

χειρολαβή Β και τοποθετήστε την έτσι ώστε να μπορεί να δέσει με τη 

λαβή ελέγχου το καλώδιο του γκαζιού  στο δεξί σας χέρι και την απλή 

λαβή D στο αριστερό σας χέρι. Αφού τοποθετήσετε τη χειρολαβή Β 

στο στήριγμα C, κλειδώστε τη με το κάλλυμα και τις αντίστοιχες βίδες 

προσαρμογής.  

Πριν στερεώσετε τη χειρολαβή στη θέση της, σιγουρευτείτε ότι είναι 

τοποθετημένη, με τέτοιο τρόπο ώστε οι βραχίονες και οι καρποί σας 

να είναι ελαφρώς λυγισμένοι σε κανονική στάση εργασίας. Αν 

δουλεύετε με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο οι καρποί σας να είναι 

λυγισμένοι και οι βραχίονες τεντωμένοι, η δύναμη που απαιτείται 

μπορεί να είναι υπερβολική, ειδικά στο δεξί σας χέρι, το οποίο είναι 

υπό συνεχή ένταση εξαιτίας της συνεχόμενης χρήσης της σκανδάλης 

γκαζιού. 

Λαβή απόσβεσης δονήσεων (εικ.6) : Τοποθετήστε τη λαβή 

απόσβεσης δονήσεων Ε στο στήριγμα F κρατώντας το μακρύτέρο 

μέρος να κοιτάζει αριστερά(αυτό λειτουργεί ως προστατευτικό κατά 

τη διάρκεια της λειτουργείας  το οποίο αποτρέπει την ακούσια επαφή 

του σώματος σας με τα εξαρτήματα κοπής). Πριν σφίξετε εντελώς της 

βίδες προσαρμογής, ρυθμίστε τη σε τέτοια θέση ώστε να επιτρέπει την 

εργονομική χρήση του εργαλείου. Έπειτα βιδώστε εντελώς τις βίδες 

προσαρμογής.  

Σύνδεση καλωδίου ελέγχου επιτάχυνσης γκαζιού για τα μοντέλα 

με ακαμπη λαβή (εικ.7): Υπάρχει ένα καλώδιο ελέγχου γκαζιού το 

οποίο φεύγει από τη λαβή επιτάχυνσης. Αυτό το καλώδιο έχει ένα 

σπειροειδή ακροδέκτη στο τέλος του, και υπάρχουν δύο περικόχλια 

βιδωμένα πάνω στον ακροδέκτη. Πάρτε το καλώδιο ελέγχου γκαζιού 

και εισάγεται τη μία άκρη στην στρόφιγγα για τον έλεγχο της 

πεταλούδας στην βαλβίδα του καρμπυρατέρ. Στη συνέχεια 

τοποθετήστε το ελικοειδές σπείρωμα στο αντίστοιχο περίβλημα μέσα 

στο νάιλον κυλινδρικό καπάκι, βεβαιωθείτε ότι έχετε περάσει το 

συρμάτινο καλώδιο κάτω από την αντίστοιχη πορεία. Έπειτα σφίξτε 

το ελικοειδές σπείρωμα με το κυλινδρικό καπάκι χρησιμοποιώντας τα 

περικόχλια. Μετά προσαρμόστε τον αντίστοιχο ακροδέκτη για να 

εξαλείψετε όποια χαλάρωση μεταξύ του καλωδίου και της θήκης έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή και προοδευτική επιτάχυνση. Ο 

σπειροειδής ακροδέκτης έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα 

του CE και εξυπηρετεί στην αποφυγή μη επιθυμητών επιταχύνσεων 

της μηχανής αν ποτέ ο έλεγχος τυχαία χαθεί. Τότε συνδέστε τον 

ακροδέκτη του καψουλιού του καλωδίου γείωσης σε μία από βίδες 

προσαρμογής στο κυλινδρικό καπάκι που υποστηρίζει τον συμπλέκτη 

και συνδέστε  το θηλυκό του καλωδίου γείωσης με το αρσενικό που 

έρχεται απο το πηνίο. Στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με 

χειρολαβή, περάστε το καλώδιο ελέγχου γκαζιού μέσα από το 

αντίστοιχο πλευρικό κιβώτιο στη διασταύρωση, και τα δύο καλώδια 

οδηγούς που είναι τοποθετημένα  πάνω στη ράβδο έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουμε ότι η μονάδα ελέγχου γκαζιού είναι τοποθετημένη όσο 

πιο κοντά στη μηχανή γίνεται. 

 

 
 

 

 

 

 



 
3.1.2 Μοντέλα με εύκαμπτη χειρολαβή   

Εύκαμπτη λαβή μηχανής: Συνδέστε την εύκαμπτη λαβή στη μηχανή 

εισάγωντας την άκρη με το μακρύτερο μεταλλικό σύνδεσμο στο 

κιβώτιο του συμπλέκτη μέχρι ο σύνδεσμος να μην μπορει να 

προχωρήσει άλλο. Στη συνέχεια ασφαλίστε το έτσι ώστε να να μην 

μπορεί να μετακινηθεί από την μηχανή βιδώνοντας τις δύο βίδες 

προσαρμογής στα δόντια. 

Εύκαμπτη λαβή κορμού (εικ.8): Ενώστε τα άκρα του κορμού και την 

εύκαμπτη λαβή χρησιμοποιώντας τη γρήγορη σύνδεση. 

Σύνδεση καλωδίου ελέγχου γκαζιού με την εύκαμπτη λαβή (εικ.9): 

Δέστε τα δύο συνδετικά επίσχεστρα μαζί και εισάγετε τα στο 

συνδετικό κιβώτιο του καλωδίου, εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο του 

ελέγχου γκαζιού από τη μεριά της χειρολαβής έχει εισαχθεί στο 

αντίστοιχο κοίλωμα στο κιβώτιο (εικ.10). Κλείστε το σύνδεσμο 

κιβωτίου του καλωδίου και συνδέστε τις καρφίτσες γείωσης. Στη 

συνέχεια ενώστε το καλώδιο ελέγχου γκαζιού, τον ακροδέκτη του 

καψουλιού και το θηλυκό σύνδεσμο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

για τα μοντέλα με άκαμπτη λαβή. 

 

3.1.3  Για όλα τα μοντέλα 

Προστατευτικό Ασφαλείας (εικ.11): Το προστατευτικό ασφαλείας 

πρέπει να στερεώνεται απευθείας στο κωνικό γρανάζι άνα περίπτωση 

χρησιμοποιώντας τις τέσσερις στερεωτικές βίδες και παξιμάδια που 

παρέχονται, στην προκαθορισμένη απόσταση από τα εξαρτήματα 

κοπής που απαιτειται απο τα πρότυπα του CE. O τύπος του 

προστατευτικού ασφαλείας που θα συναρμολογηθεί πρέπει να 

επιλεχτεί με βάση τί εξάρτημα κοπής χρησιμοποείται.  

Ιμάντες ώμων (εικ.12):  Ανάλογα με τον τύπο λαβής που 

χρησιμοποιείτε, θα βρείτε τους κατάλληλους ιμάντες ώμων μεταξύ 

αυτών που προσφέρονται. 

 Στα μοντέλα με χειρολαβή, οι ιμάντες ώμων αποτελούνται από ένα 

λουρί ώμου με ένα σταθερό μέρος  

 στον ώμο και ένα πλαϊνό προστατευτικό με κλιπ στήριξης. Το 

μάκρος της ζώνης πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το ύψος σας 

χρησιμοποιώντας την αγκράφα που βρίσκεται κοντά στο ύψος της 

ωμοπλάτης. Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμων στον αριστερό ώμο έτσι 

ώστε η προστατευτική μεριά να εφαρμόζει στη δεξιά σας πλευρά για 

να μπορείτε να αποδεσμεύσετε τη μηχανή απαγκιστρώνοντας την 

αγκράφα που είναι τοποθετημένη στο τέλος της πλευράς προστασίας 

σύμφωνα με τα πρότυπα CE  όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος. 

 Στα μοντέλα με χειρολαβή απόσβεσης δονήσεων, οι ιμάντες ώμων 

αποτελούνται από ένα στερεωμένο τμήμα στην ωμοπλάτη και έναν 

μηχανισμό κλιπ στήριξης συνδεδεμένα απευθείας με την αγκράφα 

(δεν παρέχεται πλευρική προστασία) επιτρέποντας την άμεση 

αποδέσμευση του εργαλείου. Οι ιμάντες ώμων πρέπει να 

τοποθετειθούν όπως αναφέραμε προηγουμένως. 

Ισορροπία: Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, προσαρμόστε τον 

ιμάντα του ώμου έτσι ώστε να ισορροπήσετε το βάρος του εργαλείου 

ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν. Στη συνέχεια φορέστε τον 

ιμάντα και ενώστε το εργαλείο με το εξαρτημά του. Για τα εργαλεία 

που είναι εφοδιασμένα με κεφαλές κοπής από νάιλον καλώδιο, 

ρυθμίστε τον ιμάντα του ώμου με τετοιο τρόπο ώστε το έδαφος να 

απέχει από το κοντινότερο τμήμα κοπής μεταξύ 0-300mm. Για 

εργαλεία εφοδιασμένα με δίσκους κοπής, ρυθμίστε τον ιμάντα ώμου 

με τετοιο τρόπο ώστε το έδαφος να απέχει από τη κοντινότερη λεπίδα 

μεταξύ 100-300mm. 

Ιμάντες Πλάτης: Σε όλα τα μοντέλα εφοδιασμένα με εύκαμπτες 

χειρολαβές, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ρυθμιζόμενους ιμάντες 

πλάτης. Ο αριστερός έχει μία αγκράφα που επιτρέπει την άμεση 

αποδεύσμεση τόσο των ιμάντων πλάτης όσο και της μηχανής αν          

παρουσιαστεί ανάγκη.     

                                                                                         

 



 

 
3.2 Προσαρμογή οργάνων κοπής 

Η ασφαλής και οικονομική χρήση προϋποθέτει ο τύπος του 

εξαρτήματος κοπής που είναι προσαρμοσμένο, να είναι το κατάλληλο 

για την εργασία μας. Ο σωστός τύπος  εξαρτήματος κοπής για την 

συγκεκριμένη ανάγκη σας και το μοντέλο που έχετε διαλέξει θα 

παρέχονται είτε ως στάνταρ είτε ως προαιρετικό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για κάθε εργαλείο που εφαρμόζουμε 

απαιτείται και τον κατάλληλο προφυλακτήρα σύμφωνα με τα 

πρότυπα του CE (εικ.14), και στην περίπτωση των κεφαλών κοπής, 

χρησιμοποιήτε μόνο τα νάιλον καλώδια που συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή (ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καλώδια από μέταλλο ή 

άλλο υλικό!). Βεβαιωθήτε ότι όλα τα εργαλεία που εφαρμόζετε 

πάνω στη μηχανή είναι αυθεντικά, φέρουν σφραγίδα έγκρισης και 

συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

 

Για μηχανές με κεφαλές κοπής από νάιλον καλώδιο, η μηχανή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε με την χειρολαβή απόσβεσης δονήσεων είτε με 

την απλή λαβή. 

Για όλους τους άλλους τύπους, χρησιμοποιήστε την εκδοχή με την 

απλή χειρολαβή. Προχωρείστε στην συναρμολόγηση του εξαρτήματος 

κοπής  με τον αντίστοιχο προφυλακτήρα: 

Κεφαλή κοπής με νάιλον καλώδιο (εικ.15) 

 Προσαρμογή: βιδώστε την κεφαλή κοπής στο σπείρωμα της λαβής 

που προέρχεται από τη θήκη του κωνικού γραναζιού σφίγγοντας 

αντίθετα από τη φορά των δεικτών ρολογιού και κρατώντας τη λαβή 

σταθερά στην θέσης της με την εισαγωγή του γαλλικού κλειδιού ή του 

κατσαβιδιού διαμέσου της εγκοπής του καλλύματος για την αποφυγή 

εμπλοκών (λεπτομ.5) του παξιμαδιού (λεπτομ.2) του κωνικού 

γραναζιού (λεπτομ.1) μέχρι την ίδια την κεφαλή (λεπτομ.4)είναι 

σταθερά κλειδωμένο στη θέση του δακτυλιδιού στο κεντρικό παξιμάδι. 

 Προφυλακτήρας: χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα με την 

υποδοχή που είναι εφοδιασμένη η  λεπίδα καλώδίου κοπής με την 

οποία μπορούμε να την φέρουμε στο κατάλληλο μέγεθος. 

Κεφαλές κοπής με αποσπώμενες λεπίδες για την κοπή χόρτων και 

θάμνων : 

 Προσαρμογή : δείτε την επεξήγηση για την κεφαλή κοπής με 

καλώδιο 

 Προφυλακτήρα: χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα χωρίς τον 

μαύρο ιμάντα 

 

Μεταλλικοί δίσκοι με 2 ή περισσότερα δόντια:    

 Προσαρμογή: αφαιρέστε το κρυφό παξιμάδι, το κόντρα παξιμάδι, 

τη φλάντζα και το δακτυλοειδές παξιμάδι από τη θήκη του κωνικού 

γραναζιού. Παρατηρώντας την εικ. 16 εισάγετε το δίσκο(εξάρτημα 5) 

πάνω στη λαβή σπειρώματος βγάζοντας το από το θήκη του κωνικού 

γραναζιού και κλείστε το, στο κεντρικό παξιμάδι (εξάρτημα 2), στη 

συνέχεια εισάγετε τη φλατζα του δίσκου και το κύππελο υποστήριξης 

(εξάρτημα 7) και μετά στερεώστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας το 

κόντρα παξιμάδι (εξάρτημα 8). 

 Προφυλακτήρα: Χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα χώρις  το 

μαύρο ιμάντα. 

Το σετ δίσκου υποστήριξης κυπέλλου παρέχεται σαν προαιρετικό 

(εικ.16).  

Προκειμένου να ασφαλίσουμε τα εξαρτήματα στη θέση που πρέπει, η 

περιστροφή της μικρότερης λαβής πρέπει να αποφεύγεται εισάγωντας 

το εξάγωνο κλειδί ή κατσαβίδι στην οπή  μέσα στη θήκη του κωνικού 

γραναζιού και του παξιμαδιού: με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε την 

δυνατότητα να σφίξετε όλα τα μέρη μαζί χρησιμοποώντας το κλειδί που 

παρέχεται (σφίξιμο ροπής= 3κγμ ± 0.25) (εικ.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του εξάρτηματος κοπής έχουν 

στερεωθεί με ασφάλεια όπως αναφέρθηκε προηγουμένος και 

έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ένδειξη του βέλος 

για την κατεύθυνση περιστροφής και οι σημάνσεις ασφαλείας 

να είναι ορατές από ψηλά. 

 

Ο δίσκος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά και 

τραυματισμούς αν δεν τοποθετηθεί και στερεωθεί  στη 

σωστή θέση.    

 

Το κύπελλο προσαρμογής (ή το προαιρετικό ρυθμιζόμενο 

κύπελλο στήριξης) όταν τοποθετείται στο έδαφος κρατάει το 

εξάρτημα κοπής υψωμένο κατά τη διάρκεια της εργασίας και 

επιτρέπει να επιτυγχάνεται η κοπή σε ενιαίο ύψος τόσο 

διάστημα όσο η ράβδος παραμένει σε συνεχή κλίση. Επίσης 

αποτρέπει το εξάρτημα κοπής από το να έρθει σε επαφή με το 

έδαφος ή  με πέτρες που προεξέχουν. 

 

Δίσκοι για αποψίλωση: 

Χρησιμοποιήστε μόνο δόντια δίσκου που συμμορφώνονται με 

τα πρότυπα του CE αφού πρώτα έχετε εφαρμόσει το 

κατάλληλο CE προστατευτικό εξάρτημα. Τα εξαρτήματα αυτά 

παρέχονται προαιτετικά. 

 Προσαρμογή: ακολουθήστε τις πληροφορίες που 

παρέχονται για το δέσιμο των μεταλλικών δίσκων. 

 Προφυλακτήρας: πάντα εφαρμόζετε το κατάλληλο CE 

κορμό αναστολέα. 

 

 Και ο δίσκος και το προστατευτικό εξάρτημα 

παρέχονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. 

  

Πότε μην χρησιμοποιείτε μαχαιρίδια, λεπίδες ή μέρη 

κοπτικών άλλα από αυτά που παρέχονται από τον 

κατασκευαστή, και πάντα να κάνετε χρήση των εργαλείων 

μόνο αν είναι σε τέλεια κατάσταση και χωρίς 

βαθουλώματα, κτυπήματα, παραμορφώσεις, σπασμένα και 

φθαρμένα δόντια που μπορεί να προκαλέσουν των 

θρυμματισμό των κοπτικών μερών. Δίνοντας υψηλή 

ταχύτητα περιστροφής , τα σπασμένα κομμάτια μπορούν να 

εκτοξευτούν με απίστευτη ταχύτητα με κίνδυνο πρόκλησης 

σοβαρών ζημιών και τραυματισμών για τους οποίους ο 

κατασκευαστής αρνήτε την ευθύνη.  

 

 

 

4. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το εργαλείο παρέχεται με σετ ¨προφυλα;κτηρων¨ για την 

προστασία σας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι στη θέση τους 

και σε καλή κατάσταση πριν την χρήση του μηχανήματος. 

 

4.2 Καύσιμα 

 Τα θαμνοκοπτικά είναι σχεδιασμένα για χρήση και 

υψηλής ποιότητας καυσίμου αλλά και πετρελαίου χωρίς 

μόλυβδο. Όταν χρησιμοποιείτε πετρέλαιο χωρίς μόλυβδο, 

συνιστάτε να κάνετε χρήση συνθετικού λαδιού ειδικά 

σχεδιασμένο για δίχρονους κινητήρες που υπόκεινται σε 

υψηλή πίεση να αναμιγνύεται σε ποσοστό που αναγράφεται 

στη συσκευασία (συνήθως 2%). Όταν χρησιμοποιούνται 

ορυκτέλαια ή ημι-συνθετικά λάδια, το ποσοστό του λαδιού 

είναι 5%. Η χρήση συνθετικού λαδιού σχεδιασμένου για 

δίχρονες μηχανές μειώνει τον σχηματισμό υπολειμάτων που 

κατακάθονται στο μπουζί και στο πιστόνι, στο κύλινδρο και 

στον σιγαστήρα και τέλος στην εκπομπή της εξάτμισης. Σε 

αντίθεση, η λίπανση θα βελτιστοποίησει τη μακροχρόνια 

λειτουργία της μηχανής. Είναι σημαντικό επίσης να 

χρησιμοποιείτε μόνο εξειδικευμένες μάρκες πετρελαίου και 

λαδιού, και να χρησιμοποιείτε το προετοιμασμένο μείγμα 

καύσιμου/λαδιού εντόε τριών εβδομάδων. 
 



Αναμίξτε το καύσιμο με το λάδι πριν το 

προσθέσετε στο δοχείο, και εκτελέστε αυτή την διαδικασία 

σε ανοιχτό χώρο με καλό εξαερισμό μακριά από σπίθες και 

φλόγες και πηγές μη-ηλεκτρικού φωτός, χωρίς καπνό και 

με τη μηχανή εκτός λειτουργίας.     

 

 

 Προχωρήστε στο γέμισμα του δοχείου 

ξεβιδώνοντας αργά το καπάκι και ρίχνοντας μέσα το μείγμα, 

να προσέξετε την έκχυση και σκουπίστε αμέσως οποία έκχυση 

συμβεί γύρω από τη μηχανή. Προσέξτε να μην χύσετε το 

μείγμα πάνω στα ρούχα σας.  

 Εκκινήστε τη μηχανή τουλάχιστον τρία μέτρα 

από τον χώρο που πραγματοποιήθηκε το γέμισμα του δοχείου 

καυσίμου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 Ποτέ μην γεμίσετε το δοχείο  καυσίμων όταν 

η μηχανή είναι ζεστή.    

 

 

4.3 Χρήση της λαβής ελέγχου γκαζιού 

 

Για την σωστή χρήση της λαβής ελέγχου γκαζιού(εικ.19), ο 

χειριστής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις λειτουργίες 

του, υπό αυτές τις συνθήκες εκκινήστε τη μηχανή και 

κρατήστε υπό έλεγχο την ταχύτητα. 

 

 

ΗΜΙ-ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

 

 Κρατήστε τη λαβή ελεγχου γκαζιού πιέζοντας τον 

κόκκινο διακόπτη ασφαλείας στην κατάλληλη θέση στο πάνω 

μέρος της λαβής με την παλάμη του χεριού σας. 

 Πιέστε το μοχλό επιτάχυνσης στο τέλος της 

διαδρομής του 

 Επιλέξτε το κόκκινο κουμπί στη θέση START και 

απελευθερώστε το μοχλό. 

 Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη μηχανή. Η χρήση 

του διακόπτη ασφαλείας είναι απαραίτητος ώστε να 

αποφευχθούν επικίνδυνες επιταχύνσεις που προκαλούνται από 

απερίσκεπτους ή τυχαίους χειρισμούς. Αν ο διακόπτης 

ασφαλείας δεν πατηθεί πρώτα, ο μοχλός επιτάχυνσης δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

Αφού η μηχανή έχει ξεκινήσει, ο διακόπτης αυτόματα 

επανέρχεται στη κεντρική του θέση μετά την πρώτη 

επιτάχυνση.  

 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΝΑΜΕΝΗ 

 

 Κρατήστε τη λαβή ελέγχου γκαζιού πιέζοντας το 

διακόπτη ασφαλείας. 

Πιέστε το μοχλό επιτάχυνσης όσο απαιτείται για την ταχύτητα 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. STOP (για να σβήσετε τη 

μηχανή). 

 Αφήστε το μοχλό επιτάχυνσης και το διακόπτη 

ασφαλείας και στη συνέχεια βάλτε το διακόπτη στη θέση 

STOP 

 Για να επανεκκινήσετε τη μηχανή, το κόκκινο 

κουμπί πρέπει να τοποθετηθεί στη κεντρική θέση, στη 

συνέχεια οι διάφορες εργασίες επιτάχυνσης και ημι-

επιτάχυνσης μπορούν να πραγματοποιηθούν όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω. 

 

 

 

 

 
 



4.4  Πριν την εκκίνηση  

 

Πριν ξεκινήσετε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχει 

τοποθετηθεί προσεκτικά σε επίπεδη, καθαρή επιφάνεια 

χωρίς εμπόδια. Μετά σηκώστε τη σε οριζόντια θέση με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα εργαλεία κοπής να μην έρχονται 

σε επαφή με το έδαφος ή κάποιο αντικείμενο.  

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και ειδικά οι βίδες 

προσαρμογής της ράβδου, ο διακόπτης ασφαλείας και τα 

όργανα κοπής είναι καλά στρερεωμένα. Βεβαιωθείτε ότι 

τα όργανα κοπής και ο αντίστοιχος διακόπτης ασφαλείας 

έχουν συναρμολογηθεί σωστά όπως αναφέραμε 

προηγουμένως. Όποτε είναι εφικτό, καθαρίστε την 

περιοχή κοπής από ξένα αντικείμενα όπως πέτρες, 

κομμάτια σπασμένων γυαλιών, καρφιά, μεταλλικά 

σύρματα ή σχοινιά που μπορούν να εκσφεδονιστούν ή 

να μπλεκτούν στο εργαλείο κοπής. 

 

Η εκκίνηση της μηχανης μέσα σε κλείστους 

χώρους ή κτίρια απαγορεύεται, και η εισπνοή των 

καυσαερίων μπορεί να οδηγήσει σε τοξίνωση. 

 

Θυμηθείτε ότι η χρήση κεφαλής με νάιλον καλώδιο 

κοπής οδηγεί στο «ράντισμα» των κομμένων χόρτων και 

των φυτικών στοιχείων. 

 

Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στα κομμένα 

τοξικά χόρτα. Χρησιμοποιήστε τα απαραίτητα 

προστατευτικά μέσα για το αναπνευστικό σύστημα.  

 

4.5 Εκκίνηση μηχανής 

 

Ακολουθήστε τα βήματα για να εκκινήσετε τη μηχανή: 

1) Αφού ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες που 

απαιτούνται για την προετοιμασία και την παροχή 

καυσίμου, βάλτε το μοχλό ελέγχου γκαζιού και το 

κόκκινο κουμπί στη θέση START. 

2) Κρατήστε το θαμνοκοπτικό με το αριστερό 

χέρι και πιέστε το βραχίωνα μετάδοσης ώστε να 

βρίσκεται σταθερά πάνω στο έδαφος, μετά 

χρησιμοποιήστε το δεξί σας χέρι για να τραβήξετε σιγά 

το σχοινί εκκίνησης μέχρι το ανασταλτικό νύχι να 

γαντζώσει στο βολάν. 

3) Ακολουθήστε τις οδηγίες που αφορούν το 

καρμπυρατέρ και ακολουθούν στη συνέχεια και στη 

συνέχεια τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης με δύναμη μέχρι 

να ξεκινήσει η μηχανή. Ποτέ μην τραξήξετε το σχοινί 

εκκίνησης μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να 

αποφύγετε την καταστροφή του μηχανισμού σύνδεσης. 

 

Θαμνοκοπτικά με πιστόνια όγκου 45c.c. και πάνω είναι 

εφοδιασμένα με αποσυμπιεστή που διευκολύνει την 

εκκίνηση της μηχανής μειώνοντας το μέγεθος της 

δύναμης που πρέπει να εφαρμόσετε στο σχοινί 

εκκίνησης όταν ξεκινάει η μηχανή. 

Για να ξεκινήσετε αυτά του είδους θαμνοκοπτικά πιέστε 

το κουμπί του αποσυμπιεστή (εικ.21) που είναι 

τοποθετημένο στον κύλινδρο από τη μεριά της 

εκκίνησης όπως σας έχει υποδειχτεί στο βήμα 1. 

 

Ανάλογα από τον τύπο του καρμπυρατέρ που είναι 

εφοδιασμένο μαζί με την μηχανή σας, εκτελέστε τις 

εργασίες που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Μείγμα κύριας λυχνίας καρμπυρατέρ και μαύρο 

κουμπί εκκίνησης(εικ.22/Α) 

 Με κρύα τη μηχανή, πιέστε την κύρια 

λυχνία 1 στο καρμπυρατέρ 5-6 φορές μέχρι το 

μείγμα να τρέξει από το αντίστοιχο σωλήνα 

αδειάσματος 3 (ώστε να γεμίσει εντελώς όλες τις 

κοιλότητες του καρμπυρατέρ). 

 Πιέστε το μαύρο κουμπί εκκίνησης 2 μία ή 

δύο φορές. Αυτό το κουμπί βοηθάει στην εισαγωγή 

της σωστής ποσότητας μείγματος που απαιτείται για 

την εκκίνηση. 

 Τραβήξτε το καλώδιο εκκίνησης 1-2 φορές 

μέχρι η μηχανή να μπει σε λειτουργία. Αν η μηχανή 

δεν ξεκινήσει να λειτουργεί, επαναλάβετε την 

παραπάνω διαδικασία. 

 

Μείγμα κύριας λυχνίας του καρμπυρατέρ χωρις 

το μαύρο κουμπί εκκίνησης (εικ.22/Β) 

 Με κρύα τη μηχανή πιέστε την κύρια λυχνία 

1 5-6 φορές μέχρι το μείγμα να τρέξει από το 

αντίστοιχο σωλήνα εκκένωσης 3 (ώστε να γεμίσει 

εντελώς όλες τις κοιλότητες του καρμπυρατέρ). 

 Βάλτε το μοχλό αέρα (εικ.23-24) στην 

ένδειξη CLOSE, και τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης 

1-2 φορές μέχρι η μηχανή να μπει σε λειτουργία. 

Ακόμα και αν δεν έχουν ακουστεί ήχοι λειτουργίας, 

γυρίστε το μοχλό αέρα στην ένδειξη OPEN. 

 Τραβήξτε ακόμα μια φορά το σχοινί 

εκκίνησης μέχρι να ξεκινήσει η μηχανή. Αν η 

μήχανή δεν ξεκινήσει να λειτουργεί μετά την 

τέταρτη προσπάθεια, επαναλάβετε την παραπάνω 

διαδικασία αρχίζοντας από το πρώτο βήμα. 

 

Αν, παρόλο αυτές τις προσπάθειες, η μηχανή δεν 

ξεκινήσει, ο θάλαμος καύσης πρέπει να έχει 

πλημμυρίσει. Σε αυτήν την περίπτωση ξεβιδώστε, 

αφαιρέστε και στεγνώστε το μπουζί και τραβήξτε το 

σχοινί εκκίνησης πολλές φορές χωρίς να είναι 

τοποθετημένο το μπουζί για να καθαριστεί ο 

θάλαμος καύσης. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καμία από αυτές τις εργασίες δεν 

πρέπει να γίνουν ενώ η μηχανή είναι ζεστή, είναι 

αρκετό, απλώς να τραβήξετε το σχοινί εκκίνησης 

με το κουμπί στην κεντρική ένδειξη μέχρι να 

ξεκινήσει η μηχανή. 

 

4.6 Στρώσιμο μηχανής 

 

Για τις δέκα πρώτες ώρες λειτουργίας, τρέξτε τη 

μηχανή με μέτριες στροφές ανά λεπτό, ή σε κάθε 

περίπτωση, αποφύγετε η μηχανή να φτάσει το 

μέγιστο αριθμό στροφών μέχρι τα μέρη της μηχανής 

να στρώσουν. Η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει 

στη μέγιστη απόδοση της μόνο αφού έχει στρωθεί 

σωστά. 

Μετά τις 2 πρώτες ώρες λειτουργίας, ελέξτε αν είναι 

σφικτές όλες οι βίδες και τα παξιμάδια και σφίξτε 

αν χρειαστεί. 

 

 



5. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  

 

5.1 Σωστή χρήση 

Το θαμνοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κοπή 

χόρτων και θάμνων (κορμοί με μέγιστη διάμετρο 200mm 

μπορούν να κοπούν χρησιμοποιώντας μία μηχανή εφοδιασμένη 

με υψηλή δύναμη μαζί με λεπίδα και εφαρμοστό αναστολέα 

σύμφωνα με τα πρότυπα CE). 

 Φορέστε τους ιμάντες ώμων και ρυθμίστε ανάλογα 

με το ύψος σας 

 Αφού έχει ξεκινήσει η μηχανή, αφήστε τη να τρέξει 

για 2-3 λεπτά στο χαμηλότερο επίπεδο 

 Συνδέστε το θαμνοκοπτικό με το κλιπ γρήγορης 

αποδέσμευσης στους ιμάντες ώμων, ή αν το θαμνοκοπτικό 

συνοδεύεται από ιμάντες στήριξης, φορέστε το στον ώμο σας. 

 Βεβαιωθείτε ότι το βάρος της μηχανής έχει 

διανεμηθεί ισομερώς και υπάρχει τέλεια ισορροπία με τέτοιο 

τρόπο ώστε το όργανο κοπής να είναι παράλληλο με το έδαφος 

και να μην χρειάζεται υποστήριξη από τη χειρολαβή. 

 Εκτελέστε μερικές επιταχύνσεις (χωρίς να φτάσετε 

τις μέγιστες στροφές) χωρίς να κάνετε κάποια εργασία  για να 

βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν κανονικά. 

 Με το κοπτικό εργαλείο σε σταθερά καθαρό οπτικό 

πεδίο και συνεχώς κάτω από τον έλεγχο σας, πάρτε την στάση 

εργασίας μεταφέροντας το εργαλείο κάτω από το επίπεδο της 

μέσης σας και μακριά από το σώμα σας, βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν τριγύρω άνθρωποι σε ακτίνα 15 μέτρων (εικ26). 

 

 

5.2 Χρήση του μηχανήματος  

 

Τώρα είστε έτοιμοι να αρχίσετε την εργασία σας. Πάρτε μια 

σταθερή και ισορροπημένη στάση και με τα δύο πόδια. 

 

Τα χόρτα κόβονται, όταν το χειρίζεστε περπατώντας μπροστά 

βήμα-βήμα και ταλαντεύετε το μηχάνημα δεξιά και αριστερά σε 

διαδρόμους πλάτους 1.5 μέτρου (εικ.27). Όταν χρησιμοποείται 

τους δίσκους για κοπή χόρτων, πάντα να κόβεται από δεξιά στα 

αριστερά και να αφήνεται ένα σωρό από κομμένα χόρτα στα 

αριστερά για την επακόλουθη περισυλλογή. 

 

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να κόψετε θάμνους ή 

να κλαδέψετε εφαρμόστε το δίσκο με τα δόντια , που τηρεί τα 

πρότυπα CE, μαζί με τον κατάλληλο προφυλακτήρα. Θα 

επιτύχετε την μέγιστη ικανότητα κοπής όταν η επιτάχυνση του 

μηχανήματος είναι στις υψηλότερες στροφές ανά λεπτό και 

συνεπώς τα δόντια θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να χαλάσουν 

ή να σταματήσουν κάτω από τις συνθήκες εργασίας. 

Για να χρησιμοποιήσουμε αυτο το είδος εργαλείο κοπής σωστά, η 

λεπίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνο τομέα 

(εικ.28), δεδομένου του κινδύνου να αναπηδήσει (κλώτσημα). 

Αυτό είναι συχνά αρκετά δυνατό να σας κάνει να χάσετε τον 

έλεγχο και του μηχανήματος αλλά και της ισσορροπία σας, με 

τον επακόλουθο κίνδυνο τραυματισμού. 

Σας συνιστούμε να κόβεται με την πλευρά Α των δοντιών του 

δίσκου για ιδανικό έλεγχο κοπής. Η πλευρά Β μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για κοπή αλλά υπάρχει λιγότερος έλεγχος 

εξαιτίας της αντίθετης περιστροφής από αυτήν των δεικτών του 

ρολογιού της λεπίδας.    

 

 

 



Η κατεύθυνση των κομμένων χόρτων εξαρτάται από τον 

τομέα χρήσης των δοντιών του δίσκου, την καθορισμένη 

κλίση της λεπίδας και τη διάμετρο του κορμού εν 

προκειμένω. 

 Για κορμούς μέχρι 3εκ. διάμετρο, το δόντι του δίσκου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με «γωνιώδες κτύπημα», με άλλα 

λόγια, κόβοντας την αντίθετη πλευρά προβλέποντας για την 

πτώση του κορμού 

 Για κορμούς από 3 μέχρι 7 εκ. διάμετρο, το δόντι του 

δίσκου δεν πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, αλλά πάντα σε 

μία μικρή γωνία από πάνω προς τα κάτω για να αποτραπεί να 

χαλάσει η λεπίδα. Όσο πιο μεγάλη είναι η διάμετρος του 

κορμού τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και κλίση 

(εικ.29). 

   Κορμοί μεγαλύτεροι απο 7 εκ. σε δίαμετρο μπορούν 

να κοπούν από ένα υψηλής ισχύς θαμνοκοπτικό, αλλά 

παρόμοια εργασία θα πρέπει να εκτελείται μόνο 

περιστασιακά γιατί ένα αλυσοπρίονο είναι πιο κατάλληλο για 

περιπτώσεις σαν και αυτή. 

Προσπαθήστε να αποφύγετε και τις μικρότερες πέτρες, 

σωρούς χώματος, μικρά κομμάτια ξύλου και κάθε άλλο 

κρυμμένο αντικείμενο στα χόρτα 

Σε περίπτωση που κτυπήσετε κάποιο μεγάλο αντικείμενο, αν 

το κοπτικό εργαλείο ξαφνικά χαλάσει από υπερφόρτωση, αν 

πάρα πολλά χόρτα, ινώδης φυτικές ουσίες ή δεντρόφλουδες 

καταλήξουν μέσα στη μεχανή, μειώστε την ταχύτητα στο 

ελάχιστο και αποδεσμεύται τον συμπλέκτη. 

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα (η οποία γίνεται στατική) έχει 

σταματήσει, αλλιώς σταματήστε τη με τη βοήθεια του 

εδάφους σε ασφαλές μέρος και στη συνέχεια σβήστε τη 

μηχανή.  

Ξεγαντζώστε το θαμνοκοπτικό από τους ιμάντες ώμων και 

τοποθετήστε το στο έδαφος για να σιγουρέψετε ότι το 

κοπτικό εργαλείο δεν έχει κάποια ζημιά, όπως το 

ράγισμα/σπασιμο των δοντιών κτλ. Και αντικαταστήστε αν 

επιβάλλεται. Αν το εργαλείο έχει κολλήσει με ινώδεις φυτικές 

ουσίες, φορέστε ένα ζευγάρι γάντια και χρησιμοποποιήστε το 

κατάλληλο σύνεργο για να απομακρύνετε εντελώς ότι υλικό  

έχει κολλήσει. 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

 

Το θαμνοκοπτικό μεταδίδει κραδασμούς που παράγονται από 

τη λειτουργία ενός μονού κυλίνδρου της μηχανής εσωτερικής 

καύσης στον χειριστή η οποία μπορεί να είναι εξαντλητική 

μετά από παρατεταμένη χρήση. Για αυτό το λόγο, συνιστάτε 

να κάνετε συχνα διαλλείματα κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Για να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το αποτέλεσμα, η μηχανή 

είναι εφοδιασμένη με έναν αριθμό ειδικά μελετημένων 

εξαρτημάτων από καουτσούκ που αποσβήνει τις δονήσεις. 

Ελέξτε για να βεβαιώσετε ότι τα εξαρτήματα απόσβεσης των 

δονήσεων είναι πάντα στη θέση τους και σε καλή κατάσταση, 

διαφορετικά αντικαταστήσετε τα σε ένα εξουσιοδοτημένο 

servise. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ Η 

ΜΗΧΑΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ).  

 

Μετα απο μερικές ώρες επίπονης δουλείας, σας προτείνουμε 

να αφήσετε τη μηχανή να τρέξει για λίγα λεπτά στο ελάχιστο 

επίπεδο ώστε να μπορέσει να κρυώσει χάρη στο ρεύμα αέρος 

που δημιουργείται στο γρανάζι του βολάν. 

 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

6.1 Ρύθμιση καρμπυρατέρ 

 

Το καρμπυρατερ πρέπει να ρυθμιστεί από ένα εξειδικευμένο 

τεχνικό ή από το δικό μας εξουσιοδοτημένο service. Κατά τη 

διάρκεια κανονικής εργασίας, το επίπεδο του καρμπυρατέρ 

μπορεί να αλλάξει λίγο, ειδικά όταν συμβαίνουν αλλαγές που 

έχουν να κάνουν με το ύψος εργασίας ή μετά από πολλές 

ώρες χρήσης, εξαιτίας των αυξομειώσεων στην ατμόσφαιρα ή 

πίεση. 

Προχωρήστε σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα για να ξανα-

ρυθμίσετε το επίπεδο του καρμπυρατέρ: 

 

Ρύθμιση στο ΚΑΤΩΤΑΤΟ επίπεδο (ρελαντί) 

 Βιδώστε ήπια την κατώτατη βίδα που είναι σημειωμένη με 

το γράμμα «L» αντίστροφα (μέρος 1, εικ.30) μέχρι να 

ακουμπήσει στη βάση χωρίς να εφαρμόσετε υπερβολική 

δύναμη. 

 Από αυτή τη θέση, ξεβιδώστε κατά 1 στροφή για την σειρα 

καρμπυρατέρ WT και κατά 4 στροφές για τη σειρά 

καρμπυτατέρ WYK. 

 Εκκινήστε τη μηχανή, και χωρίς να επιταχύνετε, βρείτε το 

σημείο που η μηχανή τρέχει στο ανώτατο επίπεδο βιδωνοντας 

και ξεβιδώνοντας την βίδα που είναι σημειωμένη με το 

γράμμα «L» κατά 1/8 της στροφής κάθε φορά. 

 Αφού βρεθεί το ανώτατο επίπεδο, ξεβιδώστε τη βίδα που 

είναι σημειωμένη με το γράμμα «L»κατά 1/8 της στροφής. 

 Χρησιμοποιήστε την βίδα ρύθμισης της βαλβίδας 

πεταλούδας (μέρος 3,εικ.30) για να τρέξει η μηχανή με 

ταχύτητα 2800 στροφών ανά λεπτό περίπου. Αυτή η ρύθμιση 

επιτρέπει την περιστροφή στο κατώτατο επίπεδο πιο κάτω 

από τη σύνδεση του συμπλέκτη στο κιβώτιο. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το όργανο κοπής δεν 

περιστρέφεται όταν η μηχανή τρέχει στο κατώτατο 

επίπεδο. 

 

Ρύθμιση στο ΑΝΩΤΑΤΟ επίπεδο (μέγιστες στροφές): 

 Με τη μηχανή αναμμένη και σε πλήρη επιτάχυνση, 

περιστρέψτε τη βίδα ανώτατου επιπέδου που είναι 

σημειωμένη με το γράμμα «H» (μέρος 2,εικ.30) περίπου μία 

στροφή και τότε είτε βιδώνετε είτε ξεβιδώνετε μέχρι να να 

φτάσετε στο ανώτατο επίπεδο. Να έχετε υπόψη ότι 

βιδώνοντας αυτή τη βίδα κάνει το καρμπυρατέρ αδύναμο, και 

ξεβιδώνοντας η βίδα εμπλουτίζει το μείγμα. 

 

Για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο, η εργασία πρέπει να 

εκτελεστεί με τη μηχανή ζεστή. Η ρύθμιση ποικίλλει ανάλογα 

με το πότε εκτελείται αποκλειστικά στη μηχανή, στη μηχανή 

με το δίσκο που εφαρμόζονται, ή στη μηχανή με την νάιλον 

κεφαλή με 2 ή περισσότερα καλώδια. 

 

Για αυτό σας συμβουλεύουμε να αναθέσετε τη 

ρύθμιση του επιπέδου του καρμπυτατέρ σε έναν 

εξειδικευμένο τεχνικό ή σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα 

service μας.

 

 

 

 



6.2 Συντήρηση ρουτίνας 

 

Περιγραφή μηχανικών μερών (εικ.31/32) 

1) Κάλλυμα μπουζί 

2) Προστατευτικό κυλίνδρου 

3) Σιγαστήρας 

4) Δοχείο καυσίμων 

5) Κιβώτιο εκκίνησης  

6) Καπάκι δοχείου καυσίμων 

7) Χερολαβή έναρξης 

8) Καρμπυρατέρ 

9) Περίβλημα αέρα 

10) Αποσυμπιεστής 

 

Εργασίες συντήρησης που μπορούν να  εκτελεστούν από το 

χρήστη: 

 

Φίλτρο αέρα. Το φίλτρο αέρα είναι τοποθετημένο μέσα στο 

κόκκινο περίβλημα του καρμπυρατέρ και εξυπηρετεί στην 

συγκράτηση της σκόνης που εισέρχεται κατά τη διάρκεια της 

καύσης. Προκειμένου να αποσυναρμολογήσουμε το φίλτρο 

αέρα, πιέστε το δοχείο που είναι τοποθετημένο κάτω από το 

καπάκι του φίλτρου. Κάθε φορα που χρησιμοποιούμε τη μηχανή 

, το φίλτρο αέρα και το περίβλημα πρέπει να καθαρίζονται με 

την χρήση πετρελαίου και βούρτσας και μετά να στεγνώνεται. 

Τα βουλωμένα φίλτρα αέρα, μπορούν να προκαλέσουν απώλειες 

στην ισχύ της μηχανής, αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου και 

δυσκολίες στην εκκίνηση (33-34). 

Μπουζί. Το μπουζί πρέπει να καθαρίζεται εντελώς κάθε 25 

ώρες και όλα τα κατακάθια του άνθρακα πρέπει να 

απομακρύνονται εντελώς. Το κενό μεταξύ των ηλεκτρόδιων 

πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται αν είναι απαραίτητο σε 

0.5 mm (εικ.35). Αλλάξτε το μπουζί αν τα ηλεκτρόδια είναι 

διαβρωμένα ή καμμένα. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείται 

μπουζί τύπου CHAMPION. Ένα βρώμικο μπουζί κάνει την 

καύση του μείγματος ανώμαλη και μπορεί ακόμα να εμποδισει 

και την εκκίνηση της μηχανής. Η βρωμιά στο μπουζί μπορεί να 

προκληθεί από λάθος καύση, από λάθος αναλογία στο μείγμα 

λαδιού-καύσιμου, βουλωμένο φίλτρο αέρα, ή συνθήκες 

εργασίας με μειωμένα φορτία. 

Βίδες και παξιμάδια. Τουλάχιστον μία φορά κάθε 25 ώρες 

εργασίας, ελέξτε και σφίξτε όλες τις βίδες προσαρμογής και τα 

παξιμάδια. 

Σιγαστήρας. Τουλάχιστον μια φορά κάθε 50 ώρες εργασίας, 

αποσυναρμολογίστε το σιγαστήρα από τον κύλινδρο, και 

απομακρύνεται τα κατακάθια από άνθρακα στον σωλήνα 

εξάτμισης του σιγαστήρα βεβαιώνοντας ότι δεν έπεσαν τίποτα 

κατακάθια στον κύλινδρο. 

Συμπλέκτης. Τουλάχιστον μια φορά κάθε 50 ώρες εργασίας, 

χρησιμοποιήστε μία βούρτσα και πετρέλαιο για να καθαρίσετε 

το συμπλέκτη και το κιβώτιο, και μετά στεγνώστε εντελώς. Ο 

φυγοκεντρικός συμπλέκτης μαγκώνει στο κιβώτιο στις 3000/ 

3500 στροφές ανά λεπτό περίπου. Αποδοτική πρόσφυση των 

δοντιών συμβαίνει πάνω από τις 5000 στροφές ανά λεπτό. 

Συνιστούμαι να εργάζεστε κρατώντας το γκάζι ανοικτό στο 

μέγιστο  γιατί η παρατεταμένη χρήση σε χαμηλότερες στροφές 

προκαλεί την ολίσθηση του συμπλέκτη και την πρόωρη φθορά 

των δοντιών. 

Γρανάζι κωνικού ζεύγους. Γρασάρετε το γρανάζι κωνικού 

ζεύγους κάθε 25 ώρες εργασίας ξεβιδώνοντας την βίδα που 

εξυπηρετεί σαν κάλλυμα τοποθετημένο πλευρικά στο κιβώτιο 

του γραναζιού του κωνικού ζεύγους και εισάγετε το λάδι 

χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σύριγγα μέχρι να γεμίσει και 

μετά βιδώστε πάλι την βίδα. Συνιστούμαι τη χρήση λαδιού 

κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ 120o και 170oC 

(εικ.36). 

Ελαστική λαβή. Αν χρησιμοποιείτε θαμνοκοπτικό τύπου 

ιμάντων πλάτης, κάθε 25 εργάσιμες ώρες λαδώστε την ελαστική 

λαβή που βρίσκεται μέσα στη θήκη. 

Λειαίνοντας την λεπίδα κοπής χόρτων. Η φθορά στη λεπίδα 

μπορεί να φανεί ειδικά γύρω από τα δόντια. Όταν η φθορά είναι 

μεγαλύτερη από 1mm, λειάνετε τη λεπίδα με μερικά χτυπήματα 

στη λίμα κρατώντας την άκρη κοπής σε γωνία 300. 

 

Εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από 

εξειδιικευμένους τεχνικούς ή από το δικό μας Κέντρο 

Εξυπηρέτησης: 

 

Καρμπυρατέρ. Να ελέγχετε το ανώτατο και κατώτατο επίπεδο  

του καρμπυρατέρ κάθε 50 ώρες εργασίας. 

 

 

 

 



6.3 Προβλήματα  

 

Όποτε προσέξετε ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ Ή 

ΗΧΟΥΣ, σταματήστε αμέσως και ψάξτε την αιτία. 

 

Όποτε ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ Η ΕΚΚΊΝΗΣΗ ( το καλώδιο 

εκκίνησης δεν τραβιέται εύκολα), ελέξτε τα ακόλουθα: 

 Μη αποδοτικά ή φθαρμένα ρουλεμάν 

 Το πιστόνι και ο κύλινδρος πρέπει να ειναι 

κολλημένα 

 Μπορεί να υπάρχει παρεμβολή ή επαφή ανάμεσα 

στον οδηγό του άξονα και του κιβωτίου 

 Το ελατήριο εκκίνησης μπορει να είναι σπασμένο ή 

το σχοινί εκκίνησης φθαρμένο 

 

Σε περίπτωση ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, 

ελέγξτε τα ακόλουθα : 

 Το ηλεκτρικό σύστημα (το πηνίο μπορει να μην 

παρέχεται συνεχώς, το μπουζί μπορεί να είναι 

βρώμικο, τα ηλεκτρόδια σπασμένα, ή η απόσταση 

μεταξύ των ηλεκτροδίων να είναι υπερβολική). 

 Το καλώδιο του κουμπιού εδάφους μπορεί να έχει 

αποσυνδεθεί ή χαλάσει 

 Η προεξοχή του μπουζιού μπορεί να έχει 

αποσυνδεθεί ή γειωθεί 

 

 

Όταν συμβεί ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΩΣ ή ΞΑΦΝΙΚΟ 

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ στη μηχανή, ελέγξτε τα παρακάτω: 

 Αν υπάρχει αρκετό καύσιμο 

 Αν το μείγμα φτάνει στο καρμπυτατέρ (αν φαίνεται 

ότι το μείγμα δεν μπορεί να περάσει στο σωληνάκι 

πετρελαίου) 

 Αν το φίλτρο μείγματος έχει βουλώσει 

 Αν το σωληνάκι πετρελαίου έχει βουλώσει ή χαλάσει 

ή αποσυνδεθεί 

 Αν το επίπεδο του καρμπυρατέρ έχει ρυθμιστεί 

λάθος ή έχει ελαττώματα (π.χ.χαλασμένα 

διαφράγματα), στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

μείγμα δεν φτάνει στο κύλινδρο 

 Ότι δεν υπάρχει παρουσία νερού στο μείγμα, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ολόκληρο το σύστημα 

τροφοδοσίας καυσίμου πρέπει να καθαριστεί 

 Αν η τάπα του αναπνευστήρα δεξαμενής έχει 

βουλώσει 

 Αν μέγιστη ποσότητα εκτόξευσης του καρμπυρατέρ 

εμποδίζεται. 

 Αν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο ή βουλωμένο 

 Αν η πρόοδος ανάφλεξης έχει ρυθμιστεί σωστά 

 Αν υπάρχουν κατακάθια άνθρακα  στο σιγαστήρα ή 

στο σωληνάκι εξάτμισης του κυλίνδρου 

 

 

Σε περίπτωση ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ή ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΣΤΗ ΚΟΠΗ, ελέγξτε τα ακόλουθα: 

 Υπερφόρτωση κοπής (π.χ. χόρτα πολύ ψηλά ή 

χοντρά για να κοπούν για την ισχύ της μηχανής,το 

κοπτικό όργανο να έχει μπερδευτεί με κλαδιά ή 

ινώδη φυτικά στοιχεία) 

 Φθαρμένη ή καταπονημένη λεπίδα 

 Καταπονημένο κιβώτιο συμπλέκτη ή δόντια δίσκου 

 

 

6.4 Καθαρισμός και μεταφορά της μηχανής μετά τη 

χρήση 

 

Αφού τελειώσετε την εργασία, καθαρίστε τη μηχανή και 

το όργανο κοπής από βρωμιές και χόρτα, προστατεύστε 

τις λεπίδες ή τα δόντια του δίσκου με την προστασία που 

παρέχεται ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς  κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς (εικ.37). 

Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε να καταστρέψετε 

τη δεξαμενή από χτυπήματα, και τοποθετήστε τη 

προσεκτικά στο έδαφος για να αποτραπεί η 

πτώση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά 

 

6.5 Περίοδοι απραξίας 

 

 Όταν το θαμνοκοπτικό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 

διάστημα, εφαρμόστε τις παρακάτω προφυλάξεις: 

 Αποστραγγίξτε όλο το μείγμα από την δοχείο 

 Αφαιρέστε το μπουζί, εισάγεται μερικές σταγόνες 

λαδιού για το μείγμα στον κύλινδρο, και τραβήξτε 

το σχοινί εκκίνησης 2-3 φορές για να διανεμηθεί το 

λάδι ισομερώς και αντικαταστήστε το μπουζί 

 Προστατεύστε τη μηχανή και όλα τα μεταλλικά 

μέρη που δεν ειναι βαμμένα από διάβρωση 

περνώντας τα μια ελαφριά στρώση λαδιού 

 Αποθηκεύστε τη μηχανή σε ξηρό μέρος μακριά από 

σκόνη και πιθανή χρήση από παιδιά 

 Συνιστούμε να ανάβετε τη μηχανή για λίγα λεπτά 

κάθε 60 μέρες απραξίας 

 

6.6 Εξουδετέρωση και απαλλαγή της συσκευής 

Σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ «FLASH LIGHT» KAI «FLASH RAPID»: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΑΙΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ 

 

 



 

 

 

 

  

 


