
Βυθιζόμενη αντλία SP1 Dirt

Με μέγιστη χωρητικότητα αντλίας 5.500 λίτρα την ώρα, η SP 1Dirt είναι το ιδανικό μοντέλο 
για γρήγορη άντληση και κυκλοφορία νερού από πισίνες και λίμνες. Αξιόπιστα αντλεί καθα-
ρό ή ακάθαρτο νερό με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστών. Για μεγαλύτερους ρύπους, 
ένα προ-φίλτρο μπορεί να προσαρμοστεί, το οποίο προστατεύει την αντλία από το φράξιμο 
π.χ. από κλαδιά. Ο δακτύλιος ολίσθησης, τον οποίο γνωρίζουμε από τον επαγγελματικό 
τομέα, εγκαθίσταται σε όλες τις βυθιζόμενες αντλίες και εγγυάται επιπλέον διάρκεια ζωής. 
Επιπλέον εγγύηση 5 ετών παρέχεται. Επιπροσθέτως, η βυθιζόμενη αντλία άντλησης ακά-
θαρτου νερού είναι εξοπλισμένη με διακόπτη float, ο οποίος ανάβει και σβήνει την αντλία 
σύμφωνα με το επίπεδο νερού, προστατεύοντάς κατά της ξηρότητας. Και χάρη στη δυνατό-
τητα προσαρμογής του διακόπτη float, η αντλία μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε χαμη-
λά επίπεδα νερού, κάτω από επίπεδο νερού 25χιλιοστών. Επίσης πρακτικό: Η σύνδεση 
Quick Connection επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου.
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Βυθιζόμενη αντλία SP1 Dirt

Τεχνικά Στοιχεία
Αρ. παραγγελίας  1.645-500.0

 4054278059396
Μεγ. ισχύς κινητήρα W 250
Μεγ. Ικανότητα άντλησης l/h < 5500
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού m / bar 4,5 / 0,45
Μέγιστο βάθος βύθισης m 7
Μέγεθος σωματιδίων, μεγ. mm 20
Delivery temperature, max. °C 35
Βάρος χωρίς εξαρτήματα kg 3,7
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 229 × 238 × 303

Εξοπλισμός
Βολική χειρολαβή  
Quick Connect για γρήγορη και εύκο-
λη σύνδεση του λάστιχου

 

Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκί-
νητης λειτουργίας

 Δυνατότητα προσαρμογής του διακόπτη float

Κεραμική σφράγιση  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αρ. παραγγε-
λίας Περιγραφή

Σωλήνες

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
με το μέτρο 19mm, 3/4'', 25m

1 6.997-347.0 Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που 
μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υπο-
βρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιες αντλίες πίεσης και 
αντλίες υψηλής πίεσης.



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 
με το μέτρο, 1'', 25m

2 6.997-346.0 Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατί-
θεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα 
αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμέ-
νων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.



Φίλτρα

3 2.997-201.0 
Αντάπτορες/σύνδεσμοι

Σύνδεση αντλίας με αποτροπή 
αναρροής 3/4''

4 6.997-359.0 Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική 
στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε 
αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για 
οικιακή χρήση).



Διάφορα

5 2.997-100.0 
  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


